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coverlock™ 4.0 coverlock™ 3.0 admire™ air 5000 hobbylock™ 2.5 hobbylock™ 2.0

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Luchtinrijgsysteem •
Draadinsteker Accessoire Accessoire Ingebouwd Accessoire

Grafisch LCD-touchscreen •
Uitgebreid infosysteem •
Meerdere talen •
Grote naairuimte • •
Met aanschuiftafel • •
Draden 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2

Steken 25 23 15 15 15

Deksteken • •
Kettingsteek • •
Ingebouwde rolzoom • • • • •
Stelt automatisch draadspanning, 
differentieel transport en 
steeklengte in

•

Automatische draadspanningsknop • •
Aanpasbare instellingen • • • • •
Lichtbron Twee ledlampjes Gloeilamp LED-verlichting Gloeilamp LED-verlichting

Geheugens •
Laatste steek •
Detectie naaivoet omhoog/omlaag •
Spanning loslaten • • • •
Eenvoudig veranderen van 
overlocksteken naar deksteek • •
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coverlock™ 4.0 coverlock™ 3.0 admire™ air 5000 hobbylock™ 2.5 hobbylock™ 2.0

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Differentieel transport Automatisch Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig

5 2 1 2 1

• • • • •
Instelbare steeklengte • • • • •
Instelbare snijbreedte • • • • •
Regelbare persvoetdruk • • • • •
Extra hoogte naaivoet • • • • •
Elektronische naaldkracht • • • • •
Inclusief universele 
standaardnaaivoet • • • • •
Klik-aan naaivoeten • • • • •
Optionele naaivoeten • • • • •
Beweegbaar bovenmes • • • • •
Vrije arm •
Ingebouwde 2-draads converter • • • •
Veiligheidsvergrendeling • • • • •
Steken-per-minuut 1.100 1.100 1.300 1.200 1.300

Draadafsnijder • • • • •
Ingebouwd verlengd handvat • • • •
Afvalbakje • • • • •
Dubbele voorkant kan aan 
beide zijden worden geopend •
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Inlegdraden en inrijgroutes
met kleurcodering

Snelheidsinstellingen




